	veletrh CONTROL od 08. do 11. 05.2007 v Sinsheimu 
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Na veletrhu CONTROL v Sinsheimu opět vystavuje firma Klingelnberg nejnovější kontrolní techniku pro ozubená kola.

 
Nejvyšší přesnost – teplotně neutrální! 
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Představujeme měřicí centra P 26 a P 65, které mohou díky speciální technologii v širokém rozsahu teplot dodržet téměř konstantní přesnost měření. Vysoce přesné měření je tedy možné i v podmínkách blízkých nasazení ve výrobě. 
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Jako doplněk k nejrůznějším měřením ozubení je na měřicích centrech instalováno nové zařízení pro kontrolu drsnosti povrchu na bocích zubů. Novou aplikací jsou dále klikové hřídele, jejichž měření bude předvedeno poprvé.


Zabíhací stroj pro čelní kola Klingelnberg R 30 

Stroj Klingelnberg R 30 je zcela nový NC zabíhací stroj pro auto-matickou kontrolu kol a hřídelí s čelním ozubením. Umožňuje kontrolu jednobokého a dvoubokého odvalu, která může být popř. doplněna o kontrolu hlučnosti nebo sklonu. Kontrolní úlohy lze různě kombinovat. Tento postup poskytuje konkrétní veličiny pro objektivní posouzení jakosti ozubeného kola, respektivě jeho vlastností v chodu a hlučnosti. 




Těšíme se na Vaši návštěvu v hale 2, na stánku č. 2212. 






